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GSM-R ve Slovenské republice od roku 2004 kontron
Celkem: cca 780 tratovych kilometrii GSM-R
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GSM-R v Ceské republice od roku 2004 lkontron
>Celkem: 2789 tratovych kilometrd GSM-R

»> 2009 — Dokonceni I.NZK sl
> 2010 — II. NZK (BFeclav - Pferov - Petrovice u Karvin¢) .=
> 2013 — Ostrava — SK, Pferov — C.Trebovd
» 2013 — Décin — Vsetaty — Kolin
» 2014 — Vstupy do oblasti ETCS:

» Hohenau — Breclav

» Kuty — Lanzhot

» Letohrad — Usti nad Orlici
» 2015 — Beroun — Praha — Benesov

> 2016 — Cheb — Vojtanov =~ e
> 2016 — Benedov — Votice N — |

» 2016 - Kolin — Havli¢kdv Brod — K¥izanov — Brno ‘ VAR T ot . C et
> 2016 - IIl. koridor Beroun - Plzefi — Cheb — 1.etapa ' - o U

> 2016 - Znojmo — Satov

» 2019 - lIl. koridor Beroun - Plzeri — Cheb — 2.etapa
> 2018 - GSM-R Usti nad Orlici - Lichkov

> 2019 - GSM-R Ceské Velenice — Ceské Budéjovice —
Horni Dvoristé

> 2019 - GSM-R Plzeri - Ceské Budéjovice e
>

V realizaci:

> Votice - Ceské Budé&jovice

>

» Chomutov — Cheb a Usti nad Labem — Chomutov

» Pardubice - Hradec Kralové - Jaromér

.......



Reference na zeleznici kontron
Market Leader in European Railway Communication

» Vice jak v 25 zemich

» 54 zakaznikd » ~40 % celosvétového trzniho podilu
» 19 referenci centralnich asti » 17 ETCS Level 2 projektd (GSM-R technologie)
» 90,000 km GSM-R sité » 12 high-speed lines projektl
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KONTRON: GSM-R R4 All-IP Core Deployments kontron

Leading deployment experience with 19 live & full GSM-R R4 networks, some combined with ETCS L2 & High Speed

> Algeria e
» The Proof of Experience ) Augstria SEITICHN SN
L LVERs B EICSL2
selgun N s
Bulgaria -!Tz-
China (et
Czech Republic [ ETesL2 |
; o Germany | vens | Eicsia
» Hungary ___ETcsi2
India
¢ nx Ireland
* Lithuania | LVER4 |
Luxembourg [ vere B ETcs
Poland R W
Saudi Arabia [ ETCSL2 |
Slovakia |_ETCSL2 ready
Slovenia [ LvERs N ETCSL2ready |
Turkey R4 in deployment I ETCSED ready.
United Kingdom ‘TE- [ ETCSL)



GSM-R/ETCS monitoring

kontron

Pilotni projekt systému QATS pro monitoring a diagnostiku sytemu ERTMS v roce 2018

Umoznil odstranovat
pocatecni probléemy pri
zavadéni ETCS v CR
Diagnostikoval veskeré
provozni protokoly z
napojenych systémuU na
pilotnim useku
Vyhodnocen jako

bezpodminecné nutny
pro ETCS provoz
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Dohledovy a ridici systém — GSM-R Smart House kontron

11x

systém

 ’ Smart House

70x
27X




Dohledovy a ridici systém — GSM-R Smart House kontron

Technologicky domek BTS4

Outdoor BTS Vzdalené RRH



Aktualni poruchy

Nedakonice

hranicni most

Omienice

Dohledovy a ridici systém - prehled

Tratové useky

Kolin - Praha - Décin

Praha - Benesov

BeneSov - Votice

Praha - Beroun

Beroun - Pizefi - Stfibro 10 - Cheb - Pomezi n/O

Knizanov - Bmo

Kolin -
- Décin vychod

- Vojtanov

Bmo - Breclav - Lanzhot
- Hohenau

Aktualni udalosti

Bieclav -
- Petrovice u Karviné

Ostrava Svinov -
- Opava vychod

Polanka -
- Albrechtice u Té3ina

Karvina hin. -
- Mosty u Jablunkova

Plzefi - Ceské Bud&jovice

Ceské Budéjovice -
-Ceské Velenice

Ceské Budéjovice -
- Horni Dvolisé

Ceska Trebova -
Plerov

Usti nad Orlici - Lichkov

Znojmo - Satov

Ostrava hin

Praha Maledice

Praha Jahodnice

-;

Praha-ONJ

ontron




Dohledovy a fidici systém — konkrétni trat <ontron

Ceské Velenice - Ceské Budé&jovice

i

BTS Nové Hrady

BTS Nové Ves nad Luznici  BTS Ceské Velenice

BTS Trocnov BTS Nova Ves u CB BTS Ceské Budéjovice




Dohledovy a ridici systém — Technologicky objekt kontron

v/

Rozvadéc rizeni a dohledu 4-té generace BTS-4

3xalarm od napdjeciho zdroje
. Dalkové ovladani zabezpecovacky
*  Pamét bateriovych test(

T SR N
Loa © oy A0 R

’ . Vi v , . ° \\§§\~\\;\:\\ [~
e Zavedeni nastavitelnych ¢asovych filtri na TONNN \\§\§\§§\\\\

vybranych vstupech o v
Grafy pribéhu teplot za posledni 3 dny : "‘(Euuiflrwi
. RFID pristupovy systém (podpora sluzebnich

prikazd SZ)

. Méreni vihkosti s alarmem




Dohledovy a ridici systém — rozhrani BTS

Ceské Velenice

Info panel
Teplota skiifi 16.5 oC
Venkovni teplota 6.8 °C
Dvefe skiiné zavieny
Aktivni porucha Ne
Aktivni uddlost Ne
Napéti DC zdroje
Proud baterie
Sitové napajeni OK
Kontrola filtru ventildtoru 75 o

Elektromér

Bateriovy :
Lokalita test | Nastaveni

M NN

Energie Poruchy Udalosti

16.5 oC

sit

usmérfiovad

topeni
ventildtor 1
ventildtor 2
dvefe

poj. zatéze

Posledni navstéva

10:03:09-05-09-2019

Smart House for outdoor BTS V1

kontron



Dohledovy a ridici systém — kapacitni testy kontron

Ceské Velenice

Ukond&it test Namérena kapacita

0.0 | Ah
Spustit test Konec |

’ 100 Ah
Nastaveni 00:00:00-00-01-1900

celkova doba testu

12:09:06-01-11-2019 Smart House for outdoor BTS V1.6




ETCS — vyhradni provoz kontron
Mezi Olomouci a UniCovem jen pod ETCS

: SIS N
. Od ledna 2023 zde mohou jezdit T E Vi Y N\
pouze vlaky vybavené mobilni — B ‘: =1 |
c¢asti evropského zabezpecovace @ 1 /| LN ot
ETCS. | T : g
- Jednd se o prvni trat s vyhradnim L &% | pal > 4
provozem pod dohledem tohoto }h | -
moderniho systému. B i o s =
. Mobilni ¢ast tohoto systému tak a
musi mit v provozu vsechny N k. ¥

soupravy, které na trat vyjedou.

- Ceské drahy disponuji vice nez
stovkou strojvedoucich, ktefi maji
odbornou zpUsobilost pro provoz
pod dohledem ETCS L2.

Zdroj: https://www.spravazeleznic.cz/-/mezi-olomouci-a-unicovem-vyhradne-pod-dohledem-etcs

B



https://www.spravazeleznic.cz/-/mezi-olomouci-a-unicovem-vyhradne-pod-dohledem-etcs

ETCS — vyhradni provoz kontron
Nejdulezitéjsi je spoluprace

. Na trati Olomouc - Unicov se jeden vlak nemohl dovolat. Z CDR jsme vidéli, Ze do urcité doby se OBU
dovolavala ,normalné™ a od ¢asu 18:07:05 byl hovor neluspésny (zluté oznacené hovory).

Time - 100 ER Evt M5 = Network
13:48:00010-1 <= CIPHERING MODE COMMANT |ciphAlzo A5/, IMEISV shall ba includad
18:42:00.361 - 36 =>CIPHERING MODE COMPLETE
18:49:01.022 - 102 <= ABSIGNMENT COMMAND TCHF+FACCHF & SACCHTF.TN 3,T3C0.5in=Ch 9¢4Ponlev 2
13:40:01 430 - 143 == ASSIGNMENT COMPLETE Normal Event
134510426 - 1042 <= CHANNEL RELEASE Normal Event
Time - /100 Cell name - TRX number hoRrResult : hoRerultValue
Time - =100 Brimap Evi BS5S = MSC
18:40:00.362 - 36 == CIPHER MODE COMPLETE
18:40000.035 - 03 == AZSIGNMENT REQUEST
18:45:01.472 - 147 = ASSIGNMENT COMPLETE
13:42:10.402 - 1040 <= CLEAR COMMAND
153:42:10420 - 1041 =>CLEAR COMPLETE
Time - 510 Dieap Eve (MMCC) MS = MSC
18:40000.341 - 34 == EETUP
18:40000.804 - 82 <= CALL PROCEEDING
18-42:10.071 - 1007 <==DISCONNECT
18-48:10.201 - 1020 Unknown Event - Cads: 18_153
1842100251 - 1023 <=>RELEASE
18:42:10.341 - 1034 Unknown Event - Code: 19_137

-



ETCS — vyhradni provoz kontron
Nejdulezitéjsi je spoluprace

o o e e e s B B BRI E RS - EE e e P P Call Trace time graphs: Trace reference 9933 - Start time 18:49:00
- —1= — Callrace ey v TCL 004 saceRec
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= —_— e = = 60
: al e - - T I B EEE®EEEEOEEEEEEQ
- = T = = .
. = —t———f—— = = = Time [5/100] from 18:49.00
:. : : : : : : : : —8- Neighbouring cell —— Uplink &~ Downlink --- TRX switch
= — — _r = RxQual
=t —ne—n—n e = 6
= —_— = = B
— e - 4
= o e — = = 3
= o e — = <]
= e - & 2
== e e = 1
= —_— e = 0
— . = Time [s/100] from 18:4%-00
= —_——— = = —8~ Downlink —e— Uplink ==~ TRX switch
=l e - Timing Advance
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= —_— e = = 08}
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== - - B 04l
- — 1= - - E
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ETCS — vyhradni provoz
Nejdulezitéjsi je spoluprace

V signalizaci pfijimame u téchto
nepovedenych spojeni takovou SETUP zpravu:

> Frame 151636: 72 bytes on wire (
> Ethernet II, Src: AZDPraha_@e:63
> Internet Protocol Version 4, Src
> Transmission Control Protocol, S
> Diagnostic Protocol for NAG

Time stamp: 3 . 3 . 2823 ( 65 )

D chanell number: ©

DSS1: Direction: Rx

Valuel
> DSS1: SETUP message

Value2

Fast data

kontron

Pri korektnim hovoru vypada SETUP zprava nasledovné:

> Frame 41164: 115 bytes on wire (920 bits), 115 bytes captured (920 bits)

Ethernet II, Src: AZDPraha_@e:61 (@@:508:c2:36:2e:61), Dst: JetwayIn_c7:3c:
Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.183.205, Dst: 192.168.103.200
Transmission Control Protocol, Src Port: 41713, Dst Port: 8285, Seq: 8568¢

> Diagnostic Protocol for NAG

Time stamp: 3 . 3 . 2023 ( 65 ) 22 : 18 : 24 . 188 [ 156 88 207 65 22 3
D chanell number: @

DSS1: Direction: Rx

Valuel

DSS1: SETUP message

Value2

DSS1: Bearer Capabilities element: 8 = canceled asynchronous rate
Value3

DSS1: Channel Identification element

Valued

DSS1: Calling Party Number element: 4 22 9598@ 3895

Value5

DSS1: Called Party Number element: 7 9 1€ 199

Valueb

» DSS1: Low Layer Compatibility element

Value7

DSS1: Low Layer Compatibility element
Value8

DSS1: Sending Complete element

Value9

Fast data

Vysledek tohoto rozboru byl takovy, Ze modem na hnacim vozidle se z néjakého divodu pfepnul do
ydefault modu, na rychlost 9600bps — tedy na Spatny profil. V dlisledku toho se nemohl dovolat na RBC.

B






Zaver kontron

» Pro nasazeni na vedlejsich tratich staci pouze rozsifovat sit zakladnovych stanic
BTS

» Je tedy mozné jednoduse, kvalitné a investicné vyhodné rozsifovat pokryti na
vsech dalsich tratich s ohledem na evoluci k FRMCS

» GSM-R tvofi jednotné radiové prostredi pro vesSkerou provozni komunikaci na
zeleznici —neni jina cesta.
» Technicky —jasné definované standardy
» Legislativné — zdvazné smérnice EU pro vSechny jeji ¢leny
» Rozumné naklady na systém podle potreby

» Rozsifeno nejen v celé Evropé, ale i celosveétové (Evropa je v této oblasti
technologicky o krok pred jinymi kontinenty)

» Zajisténa budoucnost — dlouhodoba garance véetné evoluce na dalsi generaci
(FRMCS)

-



kontron

Dékuji za Vasi pozornost

Ing. Petr Vitek
CEO

Kontron Transportation s.r.o. /

www.kontron.com/ktrdn
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